LONDIPORTY e B

Furtka PPO02 DIVERSO

Furtka standartowa Furtka otwierana na zewnatrz**
» 1000 mm* > Listwa domykowa
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Zawias

* Wymiary zamowieniowe
** Furtka otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji. Widoczne sg zwiasy od strony zewnetrznej. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

Charakteystyk
Elementy konstrukcyjne furtki

Stupy

o Skrzydto furtki 1 kpl.
(z zamkami, wktadka i kompletem 3 kluczy)
H/L 1000mm  1200mm  1500mm o Stupy 2 szt.
e Listwa 40x30x1,5 (dtuga) 1 szt.
1500mm 100x100x3 100x100x3 100x100x3 « Zawiasy kasetowe M16 2 kpl.
1800mm 100x100x3 100x100x3 100x100x3 * Pochwyty 1 kpl.
2000mm 100x100x3 100x100x3 100x100x3 . .
Wypetnienie
Rama
Szerokosci ksztattownikdéw oraz rozstaw wedtug
indywidualnego projektu. Dostepne ksztattowniki:
H/L 1000mm  1200mm  1500mm o Ksztattownik 100x20x1,2mm
1500mm  80x40x2  80x40x2  80x40x2 * Ksztattownik 80x20x1,2mm
o Ksztattownik 40x20x1,2mm
1800mm 80x40x2 80x40x2 80x40x2 o Ksztattownik 20x20x1,2mm
2000mm  80x40x2  80x40x2  80x40x2
Normy

Piony zawiasowe: 80x40x3

® Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowa normg PN-EN 1SO 3834-4
® Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowg normg PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostep ne kolo ry Wed{'ug pa | ety Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

8017 8019 9005




LONDIPORTY e B

Brama uchylna PPO02 DIVERSO

3500 mm* |

Zawias*
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* Wymiary zamowieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji.
Widoczne sg zawiasy od strony zewnetrznej. Stopka jest odwrdcona do wewnetrznej strony.
Charakteystyka
Stupy Elementy konstrukcyjne bramy
o Skrzydto 1 bramy 1 kpl.
H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm  6000mm (z zamkiem bebenkowym LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy)
1500mm  100x100x3 100x100x3 100x100x4 100x100x4 100x100x4 120x120x4 * Skreydlo 2 bramy Lkpl.
1800mm 100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 120x120x4 * Stupy nosne 2 szt.
e Zawiasy kasetowe M16 4 kpl.
2000mm  100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 120x120x4 « Zawiasy kasetowe M20 (brama L 6000mm) 4kpl.
* Stopa 1 kpl.
* Pochwyty 2 kpl.
Rama Wypetnienie
H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm  6000mm Szerokosci ksztattownikéw oraz rozstaw wedtug

indywidualnego projektu. Dostepne ksztattowniki:
o Ksztattownik 100x20x1,2mm

1800mm = 80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x60x2 * Ksztattownik 80x20x1,2mm

® Ksztattownik 40x20x1,2mm

o Ksztattownik 20x20x1,2mm

1500mm  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x60x2

2000mm  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x40x2  80x60x2

Piony zawiasowe: 80x40x3
Piony zawiasowe (brama L 6000mm): 80x60x3 N or my

® Proces spawania wyrobu wykonano

zgodnie z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 3834-4
e Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowa normga PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostep ne kolo ry Wed{'ug pa | ety Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

7040 8017 8019 9005




NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE

Brama samonos$na PP0O02 DIVERSO

|

3500 mm*

1500 mm*

* Wymiary zamowieniowe * Rysunek poglagdowy

Charakteystyka

Stupy

H/L 3500mm
1500mm  80x80x2
1800mm = 80x80x2
2000mm  80x80x3

Rama

H/L 3500mm
1500mm  80x40x2
1800mm = 80x40x2
2000mm  80x40x2

4000mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

4000mm
80x40x2
80x40x2
80x40x2

4500mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

4500mm
80x40x2
80x40x2
80x40x2

Od L: 6000mm - Géra ramiaka: 80x60x3
Od L: 6500mm - NAJAZD TYLNI

Ksztattownik szczelinowy

H/L 3500mm
1500mm  80x80x4
1800mm  80x80x4
2000mm  80x80x4

4000mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

4500mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

5000mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

5000mm
80x40x2
80x40x2
80x40x2

5000mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

5500mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

5500mm
80x40x2
80x40x2
80x40x2

5500mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

Catkowita dtugos¢ konstrukg;ji

6000mm  6500mm  7000mm  7500mm

100x100x3 100x100x3
100x100x3 100x100x3
100x100x3 100x100x3

6000mm
80x60x2
80x60x2
80x60x2

6000mm

100x120x5 100x120x5
100x120x5 100x120x5
100x120x5 100x120x5

6500mm
80x60x2
80x60x2
80x60x2

6500mm

100x100x3 100x100x3
100x100x3 100x100x3
100x100x3 100x100x3

7000mm
80x60x2
80x60x2
80x60x2

7000mm

100x120x5 100x120x5
100x120x5 100x120x5
100x120x5 100x120x5

7500mm
80x60x2
80x60x2
80x60x2

7500mm

L 3500mm  4000mm  4500mm 5000mm 5500mm 6000mm 6500mm 7000mm 7500mm

5250mm 6000mm 6500mm 7000mm 8000mm 9000mm 9750mm 10500mm 11250mm

Dostepne kolory wedtug palety

6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005

Elementy konstrukcyjne bramy

o Skrzydto bramy 1 kpl.
(z zamkiem CISA, wktadka i kompletem 3 kluczy)

e Stupy prowadzace 2 szt.
e Stup dojazdowy 1 szt.
¢ Rolka najazdowa 1 kpl.
¢ Najazd 1 kpl.
¢ Rolki naprowadzajace 2 kpl.
e Hamulec 1 kpl.
¢ Rolki prowadzace 2 kpl.
® Wozki bramowe 2 kpl.
e Listwa dojazdowa 1 szt.
* Pochwyty 1 kpl.
Wypetnienie

Szerokosci ksztattownikéw oraz rozstaw wedtug
indywidualnego projektu. Dostepne ksztattowniki:
e Ksztattownik 100x20x1,2mm

o Ksztattownik 80x20x1,2mm

o Ksztattownik 40x20x1,2mm

e Ksztattownik 20x20x1,2mm

Normy

¢ Proces spawania wyrobu wykonano

zgodnie z miedzynarodowg normg PN-EN 1SO 3834-4
e Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowa norma PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

e Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria
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* Wymiary zamowieniowe

Charakteystyka

Konstrukcja nosna

e Katownik 30x22x3
o Katownik 33x22x3 (maskownice)

Wypetnienie

Szerokosci ksztattownikéw oraz rozstaw wedtug
indywidualnego projektu. Dostepne ksztattowniki:
o Ksztattownik 100x20x1,2mm

o Ksztattownik 80x20x1,2mm

o Ksztattownik 40x20x1,2mm

« Ksztattownik 20x20x1,2mm Uch wyt m ta ioy
Rozstaw

* Obejma model: OB. 082
e Rozstaw palisady wedtug indywidualnego projektu
e Maksymalna szeroko$é przesta: 3000mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

e Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Doste p ne kolo ry Wed{'ug pa | ety RAL Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

8017 8019 9005




